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Инструкция
Подключение изоляции (продолжение)

d. ����������� ������/�������  ��������� � 
����
��� ��� ��
���  g.  

g d 

f. 

k 

g 

e. 

H07 RN-F 3G6 

ELSR-Ramp 

h 

h 

= = = = 

g 

������� ������
	 �

��
 � 
���
������
 	��� ����� h

h

k 

h.  ELSR-Ramp ������ � 
�������� 
������ 

d
��������
�� ��
�� (d) �� ������ ��� k, 

�����	�� ������ ��
  350° C, ���
��� �� ������ �� 
���������
� � ������ �� �������
� ����.

g. d 
~ 150�� 

ELSR-Ramp 

ПО МОНТАЖУ КОНЦЕВОЙ МУФТЫ ELSR-RAMP
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Инструкция ПО УСТАНОВКЕ 
КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ EX-CON ДЛЯ ELK-AG

Применение
Кабельная муфта используется для соединения однопроводного последовательного кабеля 
в опасных зонах (Зона 1 и 21). Номинальное напряжение 550В.

Маркировка
Маркировка муфты:

eltherm GmbH Burbach Verbindungsmuffe 0X811..      
E II 2G Ex e IIC T6...T3 Gb E II 2D Ex tb IIIC TX Db 

IBExU04ATEX1005X <№ партии>       0637 
Warnung: Nicht unter Spannung öffnen! 

Предупреждение: Не открывать при включенном питании!

Силовой кабель
Муфта предназначена только для соединения однопроводного последовательного кабеля и 
холодных концов, состоящих из провода высокого сопротивления, пластмассовой электри-
ческой изоляции (фторополимер), защитной оплетки и внешней оболочки (фторополимер), 
соответствующие требованиям Директивы 94/9 EC; необходимо соблюдать особые требова-
ния соответствующего сертификата ATEX. Внешние диаметры кабеля не должны выходить за 
пределы значений, указанных в параграфе 3 «подготовительные работы». 
Соединение двух нагревательных кабелей должно выполняться только в том случае, если 
сумма поперечных сечений превышает 1.5 мм².

Температурный диапазон
Температура поддержания нагревательной системы зависит от действующего значения 
тока и может варьироваться в пределах от –32°C до + 170°C. Сила тока не должна превы-
шать 20 A, а сила тока на поперечное сечение не должна превышать 30 A/мм². Необходимо 
придерживаться следующих значений температур поддержания:

При отключении от источника питания максимальная температура окружающей среды не 
должна превышать Tp=200°C. Температуру поверхности подключенного нагревательного 
кабеля необходимо регулировать при помощи стабилизированной или регулируемой кон-
струкции в соответствии с EN 60079-30-2.

Сборка и установка кабельной муфты
Правильная сборка изображена на чертежах на следующих страницах. Необходимо соблю-
дать указанные размеры кабеля, длину пути тока утечки и крутящие моменты. Убедитесь, 
что кабельный ввод и обжимное соединение выполнены как следует. Для обжимного соеди-
нения должны использоваться только перечисленные инструменты.
В ходе эксплуатации кабельная муфта устанавливается на обогреваемой поверхности. Бо-
лее того, на кабельную муфту, а также соответствующий нагревательный кабель должны 
наноситься покрытия (т.е. самоклеящаяся алюминиевая лента или средства, способствую-
щие теплообмену). В этом случае также будет соблюдено требование относительно защиты 
кабельной муфты от света.
Благодаря встроенной разгрузке натяжения соблюдаются требования стандарта EN 60079-0. 
Однако рекомендуется предусмотреть дополнительную разгрузку натяжения на обогрева-
емой поверхности.
Муфта (№ по каталогу 0X81130) предназначена только для небольших механических нагру-
зок (4Дж) и, поэтому, ее всегда нужно устанавливать совместно с дополнительными механи-
ческими средствами защиты.

Температурный класс
Макс. температура поддержания при силе тока до

10A 15 A 20A
T6   60°C   45°C   25°C
T5   75°C   60°C   40°C
T4 110°C   95°C   75°C
T3 170°C 155°C 135°C

Пыль TX-10K TX-15K TX-20K
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Инструкция
Рекомендуемые инструменты

Подготовка нагревательного кабеля

Подготовка холодного конца

Содержание комплекта для соединени

ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ EX-CON ДЛЯ ELK-AG

PEEK – муфта 1 шт.
Крепежный винт 2 шт.
Разгрузка натяжения 2 шт.
герметик 2 шт.
муфта - тефлон Ø 6,35x35 1 шт.
обжим Ø 4,8x9 1 шт.
обжим Ø 4x9 1 шт.
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b d c Нагревательный кабель:
минимальный Ø 3.5мм, 
максимальный Ø 5.5 мм, 
максимальное поперечное 
сечение 1.5 мм² 

2

 
Нагревательный кабель
 с оболочкой

PTFE- оболочка  

Осторожно  вскройте  оплетку , откройте 
внутренний кабель и скрутите оплетку 
(длина =длине  e) 

e 

Холодный конец: 
минимальный Ø 3.5  мм,  
максимальный Ø. 5.5  мм,
минимальное
поперечное

 
сечение

1.5мм²- макс . 2.5мм²
e 

 3 x Длина  «e» 
 PTFE- оболочка  
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2 x Длина "e" 

Сдвиньте защитную оплетку    

Осторож но вскройте 
защитную оплетку  

Вытяните внутренний 
кабель  

Вытяните защитную оплетку

4

a c d b 
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Подготовка холодного конца (продолжение)

Подготовка обжимного соединения
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2 x Длина "e" 

Сдвиньте защитную оплетку    

Осторож но вскройте 
защитную оплетку  

Вытяните внутренний 
кабель  

Вытяните защитную оплетку
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Инструкция ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ EX-CON ДЛЯ ELK-AG

1.

Вставьте открытые проводники полностью в g и обожмите при 
помощи инструмента, подходящего для обжимов 1,5мм²-
2,5мм² с внешним диаметром  4мм  

1.

e g 

Укоротите открытый внутренний 
кабель до 25 мм 
(проверьте длину при помощи e и f как 
показано на рисунке ) 

25 25 

2.
наденьте  e 

Осторожно откройте проводник
(длина =длине  g) 

g оплетка  
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Соединение

Завершение

1.

Вставьте открытые проводники полностью в g и обожмите при 
помощи инструмента, подходящего для обжимов 1,5мм²-
2,5мм² с внешним диаметром  4мм  

1.

e g 

Укоротите открытый внутренний 
кабель до 25 мм 
(проверьте длину при помощи e и f как 
показано на рисунке ) 

25 25 

2.
наденьте  e 

Осторожно откройте проводник
(длина =длине  g) 

g оплетка  

Инструкция ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ EX-CON ДЛЯ ELK-AG

Туго  затяните  b  
 (рекомендуемое усилие затяжки

10Нм ) 

2.

 
 

 
Туго  затяните  b  

 (рекомендуемое усилие затяжки
10Нм ) 

Скрутите оплетку и 
вставьте в f   

Проверьте длину пути тока утечки  A
(должно быть минимум 10 мм!) 

Укоротите 
выступающую 

оплетку  

 

центр  e над  f  
A A 

поместите  f  
сзади e и зажмите

Туго  затяните  b  
 (рекомендуемое усилие затяжки

10Нм ) 

2.

 
 

 
Туго  затяните  b  

 (рекомендуемое усилие затяжки
10Нм ) 

Скрутите оплетку и 
вставьте в f   

Проверьте длину пути тока утечки  A
(должно быть минимум 10 мм!) 

Укоротите 
выступающую 

оплетку  

 

центр  e над  f  
A A 

поместите  f  
сзади e и зажмите
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Распределительная коробка Ex-It-R изготовлена из полимерного антистатического проч-
ного материала, позволяющего применять её во взрывоопасных зонах. Специальная форма 
коробки позволяет вводить кабель без сильных перегибов, предотвращая тем самым его 
повреждение. Коробка Ex-It-R позволяет подключить до 3-х секций нагревательного кабеля, 
комплектуется специальной опорной колонкой для проведения кабеля под теплоизоляцию. 
Коробка оснащена крышкой на защёлке, что обеспечивает быстрый, простой и безопасный 
доступ к кабельным соединениям без применения каких-либо специальных инструмен-
тов. Специальный рельеф крышки обеспечивает плотный и прочный контакт с корпусом. 
На крышке коробки предусмотрено место под маркировку для облегчения идентификации 
обогревательных цепей в сложных системах.

Технические характеристики коробки:
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации от - 60°C до +50°C
Максимальное напряжение 550 В
Максимально допустимый ток на каждую клемму 6 мм2 28 А
Максимальное сечение подводимых силовых кабелей 6 мм2 
Максимальное сечение подводимых контрольных кабелей 1,5 мм2 

Материал корпуса полиамид, антистатический
Стойкость к УФ - облучению да
Механическая стойкость к удару 7 Дж
Габаритные размеры (приблизительно) диаметр 150 мм, глубина 125 мм
Применимость во взрывоопасных зонах Ex e IIC Gb U; Ex tb IIIC TX Db
Класс защиты IP IP 65

Технические характеристики опорной колонки:
Минимальная температура эксплуатации - 60°C
Максимальная рабочая температура воздействия +200°C
Максимальная кратковременная температура воздействия +250°C
Максимальная толщина проходимой теплоизоляции 260 °C
Материал корпуса полифениленсульфид армированный стекловолокном
Стойкость к УФ - облучению да
Габаритные размеры мм 120 х 75 х 55
Применимость во взрывоопасных зонах Ex e IIC Gb U; Ex tb IIIC TX Db
Класс защиты IP IP 65
Вес распределительной коробки с опорной колонкой 1,2 кг

Информация для заказа: 
Наименование Комплектация Варианты применения Артикул

Ex-it-R1
•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 1 заглушка М25;
•	 6 клемм серых (3 фазных и N), 3 клеммы РЕ

Для подключения силового кабеля и до 
3-х нагревательных секций кабеля ELSR 0X80093

Ex-it-R2

•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 1 заглушка М20;
•	 набор клемм – L, N, PE, для подключения 

силового кабеля и нагревательных секций;
•	 набор клемм – 1, 2, РЕ, для подключения 

датчика температуры.

Для подключения силового кабеля и до 
3-х нагревательных секций кабеля ELSR 

и одного датчика температуры
0X80070

Ex-it-R РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
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Ex-it-R РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Типовые схемы соединений:
Ex-It-R1

Ex-It-R2
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Распределительная коробка ELAK-Ex-R изготовлена из полимерного антистатического проч-
ного материала, позволяющего применять её во взрывоопасных зонах. Специальная форма 
коробки позволяет вводить кабель без сильных перегибов, предотвращая тем самым его 
повреждение. Коробка оснащена крышкой на защёлке, что обеспечивает быстрый, простой 
и безопасный доступ к кабельным соединениям без применения каких-либо дополнитель-
ных инструментов. Специальный рельеф крышки обеспечивает плотный и прочный контакт 
с корпусом. На крышке коробки предусмотрено специальное место для нанесения марки-
ровки, для облегчения идентификации обогревательных цепей в сложных системах.

Технические характеристики коробки:
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации от - 60°C до +50°C
Максимальное напряжение 550 V, AC
Максимально допустимый ток на каждую клемму 6 мм2 28 А
Максимальное сечение подводимых силовых кабелей 6 мм2 
Максимальное сечение подводимых контрольных кабелей 1,5 мм2 

Материал корпуса полиамид
Стойкость к УФ - облучению да
Механическая стойкость к удару 7 Дж
Габаритные размеры (приблизительно) диаметр 150 мм, глубина 125 мм
Применимость во взрывоопасных зонах Ex e IIC T6 Gb X; Ex tb IIIC T85°C Db
Класс защиты IP IP 65

Информация для заказа: 
Наименование Комплектация Варианты применения Артикул

ELAK-Ex-R1
•	 3 кабельных ввода М16, 4-9мм; 35 А;
•	 1 заглушка М25;
•	 1 заглушка М20

Для подключения трех кабелей ELK-AG 
по схеме звезда OX80071

ELAK-Ex-R2

•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм;
•	 1 заглушка М20;
•	 1 заглушка М16

Для подключения одного силового кабеля 
и до трех кабелей ELK-AG OX80072

ELAK-Ex-R3 •	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм

Для подключения одного силового кабеля и одной 
нагревательной секции на основе кабеля ELW OX80073

ELAK-Ex-R4 •	 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм;
•	 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм

Для подключения двух нагревательных кабелей 
ELK-AG и капиллярного термостата EL-CTC (EL-CTB) OX80074

ELAK-Ex-R5
•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм;
•	 1 заглушка М16

Для подключения одной нагревательной секции 
на основе кабеля ELSR и капиллярного термостата 

EL-CTC (EL-CTB)
OX80075

ELAK-Ex-R6
•	 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм;
•	 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм;
•	 1 заглушка М16

Для подключения одной нагревательной секции на 
основе кабеля ELW-VA и капиллярного термостата 

EL-CTC (EL-CTB)
OX80076

ELAK-Ex-R7
•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 2 заглушки М25;
•	 1 высверленное отверстие М25

Для подключения до трёх нагревательных секций 
на основе кабеля ELSR OX80077

ELAK-Ex-R8

•	 1 кабельный ввод М25, 8-17мм;
•	 1 кабельный ввод М16, 4-9мм;
•	 1 заглушка М20;
•	 2 заглушка М16

Для подключения 1 или 2 
температурных датчиков Pt100 OX80078

ELAK-Ex-R РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
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ELAK-Ex-R РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Типовые схемы соединений:

Концевая коробка с соединением сек-
ций на основе кабеля ELK-AG по схеме 
«звезда».

Подключение двух четырехпроводных датчиков 
ELTF-PTEx2

Подключение двух трёхпроводных датчиков 
ELTF-PTEx3.1

Подключение одной секции на основе ка-
беля ELK-AG петлей

Подключение трёх нагревательных секций на основе кабеля ELSR на 
одну фазу

Подвод питания к соединенным по схеме 
«звезда» секциям на основе кабеля ELK-AG
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Распределительная коробка ELAK-Ex-3, предназначенная для настенного монтажа, изготов-
лена из полимерного антистатического прочного материала, позволяющего применять её 
во взрывоопасных зонах.
Отличительная особенность коробки ELAK-Ex-3 это расширенный температурный диапазон 
применения и улучшенные электрические характеристики. На крышке коробки предусмо-
трено специальное место для нанесения маркировки для облегчения идентификации обо-
гревательных цепей в сложных системах.

Технические характеристики коробки:
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации от - 60°C до +50°C
Максимальное напряжение 690 V, AC
Максимально допустимый ток на каждую клемму 6 мм2 35 А
Максимальное сечение подводимых силовых кабелей 6 мм2 
Максимальное сечение подводимых контрольных кабелей от 0,5 мм2 до 2,5 мм2 (для ELAK-Ex-8)
Материал корпуса полиэстер
Стойкость к УФ - облучению да
Механическая стойкость к удару 7 Дж
Габаритные размеры (приблизительно) 122 х 120 х 90 (мм)
Применимость во взрывоопасных зонах Ex e IIC T6 Gb X; Ex tb IIIC T85°C Db
Класс защиты IP IP 65
Вес 1 кг

Информация для заказа: 
Наименование Комплектация Варианты применения Артикул

ELAK-Ex-3.1 •	 3 кабельных ввода М16, 4-9мм; 35 А Для подключения трех кабелей ELK-AG 
по схеме звезда OX80051

ELAK-Ex-3.2
•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм;
•	 1 заглушка М16

Для подключения одного силового кабеля и до 
трех кабелей ELK-AG OX80052

ELAK-Ex-3.3 •	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм

Для подключения одного силового кабеля и 
одной нагревательной секции на основе кабеля 

ELW-VA
OX80053

ELAK-Ex-3.4 •	 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм;
•	 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм

Для подключения двух нагревательных кабелей 
ELK-AG и капиллярного термостата EL-CTC (EL-CTB) OX80054

ELAK-Ex-3.5
•	 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм;
•	 1 заглушка М25;
•	 1 высверленное отверстие М25

Для подключения одной нагревательной 
секции кабеля ELSR и капиллярного 

термостата EL-CTC (EL-CTB)
OX80055

ELAK-Ex-3.6
•	 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм;
•	 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм;
•	 1 заглушка М25

Для подключения одной нагревательной секции 
на основе кабеля ELW-VA и капиллярного 

термостата EL-CTC (EL-CTB)
OX80056

ELAK-Ex-3.7
•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 2 заглушки М25;
•	 1 высверленное отверстие М25

Для подключения силового кабеля и до трёх 
нагревательных секций на основе кабеля ELSR OX80057

ELAK-Ex-3.8

•	 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм;
•	 1 заглушка М25;
•	 1 кабельный ввод М16, 4-9 мм;
•	 1 заглушка М16

Для подключения 1 или 2 температурных 
датчиков типа Pt 100 OX80058

ELAK-Ex-3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

     П Р И М Е Ч А Н И Я

1.	 Для подключения распределительных коробок ELAK-Ex-3.4 на трубопроводах с толщиной теплоизоляции до 80 мм 
применяется кронштейн ELMW-9 (артикул 0941009).
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ELAK-Ex-3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Типовые схемы соединений:

Концевая коробка с соединением сек-
ций на основе кабеля ELK-AG по схеме 
«звезда». Для ELAK-Ex-3.1

Подключение двух четырехпроводных 
датчиков ELTF-PTEx2. Для ELAK-Ex-3.8

Подключение 2-х трёхпроводных датчиков 
ELTF-PTEx3.1. Для ELAK-Ex-3.8

Подключение одной секции на основе ка-
беля ELK-AG петлей.
Для ELAK-Ex-3.2

Подключение трёх нагревательных секций на основе 
кабеля ELSR на одну фазу. Для ELAK-Ex-3.7

Подвод питания к соединенным по схеме 
«звезда» секциям на основе кабеля ELK-AG.
Для ELAK-Ex-3.2
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Комплекты концевой заделки для саморегулирующихся нагревательных кабелей  
доступны в различных версиях, каждая из которых подходит для использования с низкотем-
пературными и среднетемпературными нагревательными кабелями. 
Комплект для концевой заделки EL-ECMF для нагревательного кабеля ELSR-M-10-BF имеет 
сертификат испытаний в соответствии с правилами German KTW на использование пластика 
при контакте с питьевой водой и может использоваться внутри трубопроводов с питьевой 
водой. 

Технические характеристики
Допустимая температура  окружающей среды    от-60 до 100 °С

Тип Применение Характеристики Подходит для Артикул

EL-ECN Силиконовая, 
прозрачная

Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей ELSR-N 0x81EN1

EL-ECL Силиконовая, 
прозрачная

Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей ELSR-LS 0x81EL1

EL-ECM Силиконовая, 
прозрачная

Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клейt ELSR-M/R 09112M1

EL-ECMF Силиконовая, 
прозрачная 

Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей

ELSR-M-BF 
/ AF 09112MF

EL-ECW Силиконовая, 
прозрачная

Силиконовый клей  „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей ELSR-W 09112W1

Все позиции включают инструкцию по концевой заделке.

EL-ECN/L/M/MF/W КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ 
САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Преимущества
•	 Простая концевая заделка
•	 Экономия времени

Применение
•	 Обогрев трубопроводов 
•	 Защита от промерзания
•	 Поддержание температуры в трубопро-

водах
•	 Лакокрасочная промышленность
•	 Пищевая промышленность    

Сертификаты/разрешения
EL-ECLEL-ECN

EL-ECMEL-ECW

EL-ECMF
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Комплекты для концевой заделки саморегулирующихся нагревательных кабелей специ-
ально разработаны для использования во взрывоопасных зонах, в полном соответствии с 
требованиями для низкотемпературных и среднетемпературных нагревательных кабелей. 

Технические характеристики
 Классификация  II 2G Ex e IIC Gb   II 2D Ex tb IIIC Db
 Директивы EN 60079-7, -31; IEC 60079-7, -31; IEEE 515 + CSA 130-3

Допустимая температура окружающей среды 
от-45 до 100 ° C, EL-ECN-Ex 

-45 до 100 ° C, EL-ECL-Ex  
от-40 до 210 ° C, EL-ECH-Ex

 Сертификаты IECEx IBE 12.0001U, 05ATEX1154U

Тип Применение Характеристики Подходит для Артикул

EL-ECN-Ex
Силиконовая, прозрачная, с отметкой, 

Подтверждающей возможность 
Использования во взрывоопасных зонах

Силиконовый клей  „LT“, 5 г 
тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей

ELSR-N до 
80 °C 0X81EN1

EL-ECL-Ex
Силиконовая, прозрачная, с отметкой, 

Подтверждающей возможность 
Использования во взрывоопасных  зонах

Силиконовый клей  „LT“, 5 г 
тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей

ELSR-LS до 
80 °C 0X81EL1

EL-ECH-Ex
Силиконовая, прозрачная, с отметкой, 

Подтверждающей возможность 
Использования во взрывоопасных  зонах

Силиконовый клей  „LT“, 5 г 
тюбик, голубая резьбовая 
крышка, прозрачный клей

ELSR-H до 
210 °C 0X81EH1

Все позиции включают инструкцию по концевой заделке.

EL-ECN/L/H-Ex КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ 
ДЛЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Техническая информация

Техническая информацияПреимущества
•	 Простая концевая заделка
•	 Экономия времени

Применение
•	 Обогрев трубопроводов 
•	 Защита от замерзания для промышлен-

ных   предприятий
•	 Взрывоопасные зоны
•	 Химическая и нефтехимическая промыш-

ленность
•	 Контейнеры и резервуары
•	 Пищевая промышленность    

Сертификаты/разрешения

Техническая информация

EL-ECL-ExEL-ECN-Ex

EL-ECH-Ex
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Соединительный набор для нагревательных кабелей специально разработан для примене-
ния во взрывоопасных зонах. Основные преимущества соединительного набора ExCon – вы-
сокий уровень безопасности и простота установки.

Технические характеристики

Классификация  II 2G Ex e IIC T6…T3 Gb   
II 2D Ex tb IIIC TX Db

Сертификат 04ATEX1005X , 07ATEX1080X, 
07ATEX1023X, IECEx IBE 13.0012 X

Стандарты  EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007,  EN 60079-31:2009

Максимальная температура поддержания  (Ex-Con-22/4 & -25/7)
Тип до 10 A до 16 A до 20 A
T6 60° C 45° C 25° C
T5 75° C 60° C 40° C
T4 110° C 95° C 75° C
T3 170° C 155° C 135° C

Классифик. 
ELKM AG

Ппоперечное 
сечение кабеля

Ударная 
прочность (Дж)

Номинальный 
ток (A)

Номинальное 
Напряжение (В)

Диаметр 
(мм)

Длина 
(мм) Артикул

Ex-Con-25/7 до 2,5 мм² 7 20 550 25 105 0X81115
Ex-Con-36/4 от 2,5 до 35 мм² 4 145 550 36 175 0X81120

Ex-Con-SR 3 x 1,5 мм² 
и 3 x 2,5 мм² 4 145 240 (550) 36 210 0X81125

ExCon СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Преимущества
•	 Холодная и сухая концевая заделка
•	 Легкость монтажа

Применение
•	 Химическая и нефтехимическая промыш-

ленность
•	 Нефтегазовая промышленность
•	 Лакокрасочные изделия
•	 Обогрев инструментов, оборудования и  

технических сооружений
•	 Обогрев трубопроводов, насосов и кла-

панов    

Сертификаты/разрешения

Пример: соединительный набор в сборе



Россия, 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 88, тел. +7 (342) 241-03-69�, +7 (342) 241-04-69
e-mail: energy@teplina.ru, www.teplina.ru

www.teplina.ru

Датчик специально разработан в соответствии со стандартами 94/9/ЕС для использования 
во взрывоопасных зонах. Основными требованиями данного датчика являются безопас-
ность и простота установки.

Технические характеристики

Классификация  II 2G Ex e IIC T2…T6 Gb   II 2D Ex tb 
IIIC TX Db

Сертификат IEC 60079-0 ed.6, IEC 60079-7 ed.4,  
IEC 60079-31 ed.1

Стандарты  IECEx IBE 12.0002X, 04ATEX1004X
 Допустимая температура окружающей среды.  от-45 °C до +235 °C
Макс. ток измерительной  цепи 10 mA
Класс-IP защиты IP 65
Точность датчика “B” согласно IEC 751

Конструкция

 Сенсорный кабель  ELTF-PTEx.2 4 x 0.14 мм2, изоляция из PTFE, медно- никелевый 
экран, Внешний  кожух ø  3.5 мм фторполимер

 Сенсорный кабель  ELTF-PTEx.4 6 x 0.14 mm2, изоляция из PFA, медно- никелевый экран, 
Внешний кожух ø  4.4 мм фторполимер

 Защитная трубка мат. 1.4301, 6 x 6 x 46 мм, с  предохранительной штангой 
и  монтажным рым-болтом ø 4.1 мм

Максимальное измерительное напряжение и температура рабочего процесса
Тип Макс. измерительное напряжение Макс. температура рабочего процесса
T6 1,3 В  80  °C
T5 1,3 В  95 °C
T4 1,5 В  130 °C
T3 1,7 В  195 °C
T2 В 235 °C

Тип Температурный датчик Ударная прочность  (Дж) Длина1 подсоединяемого (м) Артикул
ELTF-PTEx.2 Pt100 4-жильный 7 3 0X70002
ELTF-PTEx.4 двойной  - Pt100 3-жильный 7 3 0X70030

ELTF-PTEx ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК

Преимущества
•	 Защита от ударов (U-образный профиль)
•	 Разгрузка от натяжения посредством  ше-

стигранной опрессовки
•	 Защита от переломов
•	 Уменьшение воздействия от  окружаю-

щих электрических  компонентов благо-
даря защитному  экрану из фторполимера

Применение
•	 Взрывоопасные зоны
•	 Электростанции
•	 Химическая и нефтехимическая промыш-

ленность
•	 Нефтегазовая промышленность
•	 Лакокрасочные изделия
•	 Обогрев инструментов, оборудования 

и технических сооружений
•	 Обогрев трубопроводов, насосов и кла-

панов 

     П Р И М Е Ч А Н И Я

1.	 По запросу возможно применение больших длин подсоединяемого кабеля

Сертификаты/разрешения
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Предназначение Описание Артикул

Соединительные комплекты

ELVB-SRA-25 Соединительный комплект для ELSR-N,-L и -W 091A010
 ELVB-SREx-25 Соединительный комплект ELSR-N, -L, -H, M25, Ex e 0X81PA1

 ELVB-SREx-IT Соединительный комплект ELSR-N м -H, для использования с Ex-it-R 091AIT1
ELVB-BF Комплект соединит/концев муфт для ESLR-M...-BF 0911022
ELVB-SRV ELVB-SRV комплект для подключения кабеля ELSR-Ramp 911124
ELVB-BF Соединительный и концевой комплект для кабеля ESLR-M...-BF 911022

Комплекты для концевой заделки

EL-ECMF Комплект для концевой заделки для ELSR-M-...-BF/AF 09112MF
EL-ECW Комплект для концевой заделки для ELSR-W 09112W1
EL-ECM Комплект для концевой заделки для ELSR-M и -R 09112M1

 EL-ECN Комплект для концевой заделки Ex для ELSR-N, Ex e 0X81EN1

 EL-ECL Комплект для концевой заделки Ex для ELSR-L, Ex e 0X81EL1
EL-ECH Комплект для концевой заделки Ex для ELSR-H, Ex e 0X81EH1
EL-ECRA Комплект для концевой заделки EL-ECRA для ELSR-Ramp 09112RA
EL-ECRA Комплект для концевой заделки ELSR-Ramp. Наконечник из силикона (13 мм, прозрачный) и клей 09112RA

Соединительные комплекты

ELVB-SRV-N-L-W Соединительный комплект ELSR-N, ELSR-L и ELSR-W, термоусадка 0911116
ELVB30-1A Соединительный комплект ELKM-AG сечением 2,6 мм2 – 6 мм2 0911117
ELVB30 Соединительный комплект ELKM-AG сечением до 1,5 мм2 0911056
Ex-Con-SR Взрывобезопасная втулка для опасных зон, сечение проводника 3 x 1,5 мм2 и 3 x 2,5 мм2, длина 210 мм, 4 J, подходит для ELSR-N и H 0X81125
ELVB-SRV-Ramp Соединительный комплект ELSR-Ramp для ремонта и подключения на трубке 0911124

Набор для прохода через теплоизоляцию

ELISD-R1 Для нагревательных кабелей ELSR-N, ELSR-L и ELSR-W, размеры пластины (алюминий) 70х70 мм 0921035
ELISD-R4 Для нагревательных кабелей ELSR-H, размеры пластины (алюминий) 70х70 мм 0921047
ELISD-R5 Для нагревательных кабелей ELSR-M, -R, размеры пластины (алюминий) 70х70 мм 0921101
ELISD1.12 1хМ12, размер пластины (алюминий) 70х70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 3,5-7 мм (только для соединительных кабелей) 0921011
ELISD1.16 1хМ16, размер пластины (алюминий) 70х70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 4,5-10 мм (только для соединительных кабелей) 0921015
ELISD1.20 1хМ20, размер пластины (алюминий) 70х70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 7-13 мм (только для соединительных кабелей) 0921019
ELISD1.25 1хМ25, размер пластины (алюминий) 70х70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 9-17 мм (только для соединительных кабелей) 0921023

Самоклеящаяся лента и фольга

ELB-02 20 м клейкой стекловолоконной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура  140 °С 2486800125
ELB-02A 33 м клейкой стекловолоконной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура  180 °С 2486800126
ELB-03 50 м клейкой текстильной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура 90 °С 2481800120
ELB-06C 50 м самоклеящейся алюминиевой фольги, 45 мм, макс. Рабочая температура 80 °С 2701900051
ELB-06D 100 м самоклеящейся алюминиевой фольги, 75 мм, макс. Рабочая температура 140 °С 2701900076
ELB-06E 50 м самоклеящейся алюминиевой фольги, 536 мм, макс. Рабочая температура 150 °С 2701900500

Аксессуары ДЛЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ 
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Предназначение Описание Артикул

Механические фиксаторы

ELB-16.10 Пластиковый фиксатор, длина 102 мм х ширина 2,5 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °C 2796000001
ELB-16.20 Пластиковый фиксатор, длина 200 мм х 3,6 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °C 2796000002
ELB-16.36 Пластиковый фиксатор, длина 360 мм х 4,8 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °C 2796000003
ELB-18 ELB-18 монтажная/фиксирующая пластина для нагревательных кабелей в желобах 0930040

Распределительные коробки

Ex-it-R1 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 заглушка М25; 6 клемм серых (3 фазных и N), 3 клеммы РЕ 0X80093

Ex-it-R2 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 заглушка М20; набор клемм – L, N, PE, для подключения силового кабеля и нагревательных секций; набор клемм – 1, 2, 
РЕ, для подключения датчика температуры. 0X80070

ELAK-Ex-R1 3 кабельных ввода М16, 4-9мм; 35 А; 1 заглушка М25; 1 заглушка М20 OX80071
ELAK-Ex-R2 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм; 1 заглушка М20; 1 заглушка М16 OX80072
ELAK-Ex-R3 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм OX80073
ELAK-Ex-R4 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм OX80074
ELAK-Ex-R5 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм; 1 заглушка М16 OX80075
ELAK-Ex-R6 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм; 1 заглушка М16 OX80076
ELAK-Ex-R7 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 заглушки М25; 1 высверленное отверстие М25 OX80077
ELAK-Ex-R8 1 кабельный ввод М25, 8-17мм; 1 кабельный ввод М16, 4-9мм; 1 заглушка М20; 2 заглушка М16 OX80078
ELAK-Ex-3.1 3 кабельных ввода М16, 4-9мм; 35 А OX80051
ELAK-Ex-3.2 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм; 1 заглушка М16 OX80052
ELAK-Ex-3.3 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм OX80053
ELAK-Ex-3.4 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм OX80054
ELAK-Ex-3.5 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 1 заглушка М25; 1 высверленное отверстие М25 OX80055
ELAK-Ex-3.6 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм; 1 заглушка М25 OX80056
ELAK-Ex-3.7 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 заглушки М25; 1 высверленное отверстие М25 OX80057
ELAK-Ex-3.8 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 заглушка М25; 1 кабельный ввод М16, 4-9 мм; 1 заглушка М16 OX80058

Температурные датчики

ELTF-PTEx.2 Pt 100, Ex e, 4-проволочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта 0X70002
 ELTF-PTEx.4 Двойной-Pt 100, 3-проволочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта 0X70030

ELTF-PT.3.1 Pt 100 3-проволочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта 0650002

Фитинги для закрепления на трубопроводе

ELMW-9 Для ELAK-5, ELAK-Ex 3, ELTh-1, макс. толщина изоляции 80 мм 0941009
ELMW-CT Для капиллярных термостатов Ex EL-CT..., макс. толщина изоляции 80 мм 0941025
ELMW-R Для ELAK-Ex-R, максимальная толщина изоляции 80
ELB-15.04 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 25/40 мм (до макс. DN 25, 1 дюйм) 2723001025
ELB-15.06 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 40/60 мм (до макс. DN 40, 1,5 дюйма) 2723001040
ELB-15.09 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 70/90 мм (до макс. DN 65, 2,5 дюйма) 2723001070
ELB-15.11 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 90/110 мм (до макс. DN 80, 3 дюйма) 2723001090
ELB-13V1 Фиксатор с резьбой, 11 мм, единица упаковки 30 м, 1.4301 2723001010
ELB-13V2 Натяжная арматура для ELB-13V1, единица упаковки 10 шт., 1.4301 0930042

Предупреждающая табличка

Предупреждающая табличка «Осторожно, электрообогрев» 2986900013
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Аксессуары ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ЛЕНТ

Предназначение Описание Артикул

Комплекты для соединения и концевой заделки

ELVB-ELPA1-25 Соединительный комплект для ELP/PFA с кабельным сальником M25x1,5 IP66 091A050

 Ex-Con-25/7 Соединительный рукав для взрывоопасных зон для ELKM-AG-N, сечение проводника до 2,5 мм2, 7 J, Ex e 0X81115

 Ex-Con-36/4 Соединительный рукав для взрывоопасных зон для ELKM-AG-N, сечение проводника от 2,5 до 35 мм2, 4 j, Ex e 0X81120

ELVB30 Соединительный комплект для нагревательного кабеля ELKM-AG-N/L для 1,5 мм2 холодный конец 0911056

ELVB30-1 Соединительный комплект для нагревательного кабеля ELKM-AG-N/L для 6 мм2 холодный конец 0911059

EL-ECP 1 Концевая заделка для кабеля ELP/PFA

Распределительные коробки

Ex-it-R1 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 заглушка М25; 6 клемм серых (3 фазных и N), 3 клеммы РЕ 0X80093

Ex-it-R2 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 заглушка М20; набор клемм – L, N, PE, для подключения силового кабеля и нагревательных секций; набор клемм – 1, 2, 
РЕ, для подключения датчика температуры. 0X80070

ELAK-Ex-R1 3 кабельных ввода М16, 4-9мм; 35 А; 1 заглушка М25; 1 заглушка М20 OX80071

ELAK-Ex-R2 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм; 1 заглушка М20; 1 заглушка М16 OX80072

ELAK-Ex-R3 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм OX80073

ELAK-Ex-R4 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм OX80074

ELAK-Ex-R5 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм; 1 заглушка М16 OX80075

ELAK-Ex-R6 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм; 1 заглушка М16 OX80076

ELAK-Ex-R7 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 заглушки М25; 1 высверленное отверстие М25 OX80077

ELAK-Ex-R8 1 кабельный ввод М25, 8-17мм; 1 кабельный ввод М16, 4-9мм; 1 заглушка М20; 2 заглушка М16 OX80078

ELAK-Ex-3.1 3 кабельных ввода М16, 4-9мм; 35 А OX80051

ELAK-Ex-3.2 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм; 1 заглушка М16 OX80052

ELAK-Ex-3.3 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм OX80053

ELAK-Ex-3.4 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 2 кабельных ввода М16, 4-9 мм OX80054

ELAK-Ex-3.5 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 1 заглушка М25; 1 высверленное отверстие М25 OX80055

ELAK-Ex-3.6 2 кабельных ввода М25, 8-17 мм; 1 кабельный ввод М20, 5,5-13 мм; 1 заглушка М25 OX80056

ELAK-Ex-3.7 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 2 заглушки М25; 1 высверленное отверстие М25 OX80057

ELAK-Ex-3.8 1 кабельный ввод М25, 8-17 мм; 1 заглушка М25; 1 кабельный ввод М16, 4-9 мм; 1 заглушка М16 OX80058

Фитинги для монтажа на трубопроводе

ELMW-9 Скоба для монтажа на трубопроводе для ELTh-1, ELAK-Ex-3 и ELAK-5, 1,4301, макс. толщина изоляции 80 мм 0941009

ELB-15.04 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 25/40 мм (до макс. DN 25, 1 дюйм) 2723001025

ELB-15.06 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 40/60 мм (до макс. DN 40, 1,5 дюйма) 2723001040

ELB-15.09 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 70/90 мм (до макс. DN 65, 2,5 дюйма) 2723001070

ELB-15.11 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 90/110 мм (до макс. DN 80, 3 дюйма) 2723001090

ELMW-CT Скоба для монтажа на трубопроводе для EL-CT, максимальная толщина изоляции 80 мм 0941025

ELMW-R Для ELAK-Ex-R, максимальная толщина изоляции 80 мм
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Предназначение Описание Артикул

Набор для прохода через теплоизоляцию

ELISD-1.12 1х М12, размеры пластины (алюминий) 70 х 70 мм, и изолированная площадь для кабеля 3,5-7 мм (только для соединительных кабелей) 0921011

ELISD-1.16 1х М16, размеры пластины (алюминий) 70 х 70 мм, и изолированная площадь для кабеля 4,5-10 мм (только для соединительных кабелей) 0921015

ELISD-1.25 1х М25, размеры пластины (алюминий) 70 х 70 мм, и изолированная площадь для кабеля 9-17 мм (только для соединительных кабелей) 0921023

Самоклеящаяся лента и фольга

ELB-02A 33 м клейкой стекловолоконной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура 180 °C 2486800126

ELB-03 50 м клейкой текстильной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура 90 °C 2481800120

ELB-06C 50 м самоклеящейся алюминиевой фольги, 45 мм, макс. Рабочая температура 80 °C 2701900051

ELB-06D 100 м самоклеящейся алюминиевой фольги, 75 мм, макс. Рабочая температура 140 °C 2701900076

ELB-06E 50 м самоклеящейся алюминиевой фольги, 536 мм, макс. Рабочая температура 150 °C 2701900500

Температурные датчики

ELTF-PTEx.2 Pt 100, Ex e, 4-проволочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта, Ex e 0X70002

ELTF-PTEx.4 Двойной-Pt 100, 3-проволочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта, Ex e 0X70030

ELTF-PT.3.1 Pt 100 3-проволочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта 0650002

Механические фиксаторы

ELB-16.10 Пластиковый фиксатор, длина 102 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °C 2796000001

ELB-16.20 Пластиковый фиксатор, длина 200 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °C 2796000002

ELB-16.36 Пластиковый фиксатор, длина 360 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °C 2796000003

ELB-11 Стекловолоконная трубка 2 мм, макс. рабочая температура 450 °C, для прикрепления стекловолоконных элементов 2446000201

ELB-21 Кварцевая трубка 3,0 мм, макс. Рабочая температура 1000 °C, для прикрепления кварцевых элементов 2447000350

ELB-13V1 Фиксатор с резьбой, 11 мм, единица упаковки 30 м, 1.4301 2723001010

ELB-13V2 Натяжная арматура для ELB-13V1, единица упаковки 10 шт., 1.4301 0930042

ELB-12 Перфорированная фиксирующая планка, сетка: 25 мм, 1,4301, для крепления нагревательного кабеля на приемных  устройствах 2723001005

ELB-09 Металлическая мелкосетчатая лента 50 мм х 10 м, 1,4301 2793000050

Предупреждающая табличка

Предупреждающая табличка «Осторожно электрообогрев»1 2986900013

Термостойкие кабели/жаропрочные холодные концы

ELVB-L15 Холодный кабель 1,5 мм2 для ELKM-AG-N/L2 2045511150 2045511150

ELVB-L25 |холодный кабель 2,5 мм2 для ELKM-AG-N/L* 2045511250 2045511250

ELVB-OT Трубка 3G1,5, PTFE/PFA, проводники: желто-зеленый, коричневый, синий 2255503016 2255503016

ELVB-OS Трубка 3G1,5, силикон, красный, проводники: желто-зеленый, коричневый, синий 2253330150 2253330150

ELVB-L01 Никелевый проводник 1,5 мм2, стекловолоконная изоляция, макс. рабочая температура 450 °C, 550 °C 2216301500 переходный 2216301500

ELVB-L02 Никелевый проводник 2,5 мм2, стекловолоконная изоляция, макс. рабочая температура 450 °C, 550 °C 2216302500 переходный 2216302500


